Steckbrief zur Gefahrenkarte bei Unwetterereignissen

U 10 Hainbach / Alte TalstraRe

Art der Gefahrdung Uberflutung

Stadtteil St. Bernhardt
Rotenackerstralde,

Betroffene Bereiche Alte Talstralle,
Reinhold-Krauf3-Stralie

Ubersichtskarte .
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Steckbrief zur Gefahrenkarte bei Unwetterereignissen

Risiken und
Schadenspotentiale

mogliche Personenschaden durch Ertrinken u.a. in
Untergeschossen

mdgliche Personenschaden durch Stromschlag
Angehobene, fehlende Schachtabdeckungen

Schlamm und Gerdllablagerungen

Gebaudeschaden, u.a. nasse Keller durch Ruckstau der
Kanalisation oder Flutung durch Lichtschachte und
Treppenabgange

Uberflutung Verkehrsflachen

Einstau privater Tiefgaragen

Senke mit Wassertiefen bis zu 50 cm im Kreuzungsbereich
Rotenacker Str./ Reinhold-Krau3-Str.

Erhebliche verkehrliche Einschrankungen

Buslinie unterbrochen

SofortmalRnahmen vor
und wahrend eines
Ereignisses

Eigenschutz der Gebaude durch Eigentimer

Sperrung der gefahrdeten Straldenbereiche entsprechend
Straldenabsperrplanen

Sichern der Treppenabgange zur Tiefgarage durch
Dammbalken/Sandsacken

Busse umleiten (mit Polizei und SVE abstimmen)

Mittel- und Langfristige
Losungsansatze zur
Reduzierung der Risiken

Sanierung hydraulisch Uberlasteter Kanalbereiche
Entlastungen vom Strallenkdrper zum Gewasser hin
ermdglichen

Retentionsflachen oberhalb optimieren/ausbauen
Sonst keine wirtschaftlich vertretbaren Mal3nahmen zur
Abflussreduzierung erkennbar




