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Vereinbarung

zwischen der Feuerwehr Esslingen a. N., nachfolgend Feuerwehr genannt, und

nachfolgend Betreiber genannt,

Uber den Betrieb eines Feuerwehrschlisseldepots (FSD) sowie der ,SchlieBungen
Esslingen® am Objekt:

nachfolgend Objekt genannt.

1.

Der Betreiber lasst auf eigenen Wunsch sowie auf eigenes Risiko und eigene Kosten ein
Feuerwehrschlisseldepot (FSD) sowie ein Freischaltelement (FSE) am o. g. Objekt
anbringen, um der Feuerwehr nach Alarmierung durch die Brandmeldeanlage (BMA) des
Objektes jederzeit den gewaltfreien und schnellen Zutritt zu den Sicherungsbereichen der
BMA zu ermdglichen. Der Anbringungsort des FSD und FSE am Objekt muss mit der
Feuerwehr abgestimmt werden. Er befindet sich in der Regel an der Anfahrstelle fur die
Feuerwehr, in unmittelbarer Nahe des Gebaudezuganges, durch den das
Feuerwehrinformationszentrum (FI1Z) auf kiirzestem Wege erreicht werden kann.

2.

Der Betreiber verwendet ein FSD, der vom Verband der Schadenversicherer (VdS)
anerkannt ist. Beim Einbau sind die jeweils aktuellen Richtlinien des VdS fir
Feuerwehrschliisseldepots zu beachten. Die Innentiir muss mit einem vom VdS anerkannten
Zuhaltungsschloss, welches die SchlieBung "Feuerwehr Esslingen" zulasst, ausgertstet
sein. Zur Einrichtung der Schliel3ung ist ein Profilhalbzylinder erforderlich (siehe Merkblatt
»,Bezug von SchlieBungen®). Die Lieferung ist mit der Feuerwehr abzustimmen. Fiur das FSE
ist ein Schlusselrohr Typ Abloy zu verwenden. Die o. g. Bestimmungen des FSD gelten
analog.

3.

Beim Anschluss des FSD an die BMA sind die Bestimmungen der VDE 0833 und der VdS
"Richtlinien fir mechanische Sicherungseinrichtungen - Feuerwehrschlisselkdsten” zu
beachten.




Vereinbarung FSD und SchlieBung

Brandmeldeanlagen I‘

4.

Der bzw. die im FSD deponierte(n) Objektschlissel missen der Feuerwehr den direkten
Zugang zu allen  Sicherungsbereichen der BMA ermdglichen. Fur die
Objektschlisseluberwachung ist ein Halbzylinder der SchlieBanlage des Objektes zu
verwenden; die Richtlinien des VdS sind zu beachten. Grundséatzlich ist im FSD nur ein
Schlissel (Generalhauptschlissel) zu deponieren. Werden im FSD mehrere Schliissel
deponiert, mussen diese untrennbar miteinander verbunden und einzeln beschriftet sein. In
diesem Falle ist der fur den inneren SchlieRzylinder des FSD vorgesehene Schliissel
besonders zu kennzeichnen. Es dirfen max. 3 Schliissel im FSD hinterlegt werden.

5.

Die fur VdS-anerkannte FSD vorgeschriebene Sabotagelberwachung muss aktiviert sein
und einen Alarm an eine standig besetzte Stelle (Polizei oder VdS-anerkanntes Wach- und
Sicherungsunternehmen) Ubertragen, die unverziglich eine Kontrolle des FSD veranlasst.
Die Sabotagemeldungen des FSD durfen nicht auf die Feuerwehrleitstelle des Landkreises
Esslingen Ubertragen werden. Mit der Unterzeichnung dieser Vereinbarung verpflichtet sich
der Betreiber ausdricklich, die Sabotagemeldung des FSD an eine stéandig besetzte Stelle
zu Ubertragen. Er versichert zugleich, dass er die Einrichtung des FSD seinem
Einbruchsdiebstahlversicherer angezeigt hat.

6.

Die Inbetriebnahme des FSD durch die Feuerwehr erfolgt auf schriftlichen, formlosen Antrag
des Betreibers. Der Antrag sowie ggfs. spatere Anderungswiinsche sind an die Feuerwehr
zu richten. Bei der Inbetriebnahme werden die Objektschlissel durch den Betreiber oder
einer von ihm beauftragten Person im FSD deponiert. Der Vertreter der Feuerwehr
verschlie3t daraufhin im Beisein des Betreibers das FSD.

Bei Inbetriebnahme miissen seitens des Betreibers vorliegen:

- Unterzeichnete Vereinbarung

- Schlussel fiir den Sicherungsbereich der BMA

- Laufkarten

- Feuerwehrplan

- Unterzeichnete Vereinbarung Ausflihrungsbestimmungen BMA

Uber die Inbetriebnahme wird von der Feuerwehr ein Protokoll angefertigt, welches vom
Betreiber und von der Feuerwehr unterzeichnet wird. Bei einem durch eine Alarmierung
bedingten Offnen des FSD durch Einsatzkrafte der Feuerwehr sind Anderungen an der
SchlieBung des FSD bzw. an den im FSD deponierten Schlisseln nicht zulassig. Die
Einsatzkrafte sind angewiesen, Anderungen weder selbst vorzunehmen noch zu dulden. Der
Betreiber ist verpflichtet, den FSD instand zu halten. Hierzu gehort mindestens die Wartung
entsprechend den Richtlinien des VdS. Wenn die Wartungsarbeiten die Anwesenheit der
Feuerwehr als Schlusseltrager erfordern, bedarf es einer rechtzeitigen Terminabsprache mit
der Feuerwehr.
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7.

Bei der Feuerwehr st eine begrenzte Zahl von FSD-Schlusseln zu den
Zuhaltungsschléssern der FSD mit SchlieBung “Feuerwehr Esslingen” vorhanden. Der
Anbringungsort des FSD wird in den Einsatzunterlagen der Feuerwehr vermerkt. Die
Einsatzunterlagen sind jedem Bediensteten der Feuerwehr zuganglich.

8.

Die Feuerwehr ist nicht verpflichtet, den FSD und die darin deponierten Objektschlissel zu
verwenden. Nach pflichtgeméaRem Ermessen kann auch auf die Begehung des Objektes
verzichtet werden oder unter Wahrung der VerhaltnismaRigkeit ein gewaltsamer Zugang
geschaffen werden. Dies gilt insbesondere fir die Félle, in denen Einsatzkrafte ohne FSD-
Schlussel als erste am Objekt eintreffen.

9.

Alle Kosten in Verbindung mit dem Einbau, dem Betrieb sowie Anderungen und
Instandhaltungen des FSD und FSE tragt der Betreiber. Die Inbetriebnahme sowie die
Anwesenheit des Schlisseltrdgers der Feuerwehr bei der Wartung des FSD sind
gebuhrenpflichtig.

10.

Der Betreiber versichert, keinen FSD-Schlissel zu dem Schloss der Innentir des FSD zu
besitzen und nichts zu unternehmen, um sich oder einen Dritten in den Besitz eines solchen
FSD - Schliissels Zu bringen. Der Betreiber  versichert, dass sein
Einbruchsdiebstahlversicherer der Einrichtung des FSD unter Bericksichtigung der
vorliegenden Vereinbarung zugestimmt hat.

11.

Der Betreiber erklart, dass er fur Schaden, die aus dem Diebstahl, dem Verlust oder
sonstigem Abhandenkommen, sowohl der bei der Feuerwehr vorgehaltenen FSD-Schliissel,
als auch der im FSD deponierten Objektschliissel entstehen, keine Ersatzanspriiche gegen
die Stadt Esslingen am Neckar oder einen ihrer Bediensteten geltend machen wird.
Ausgenommen hiervon sind Schaden, die durch einen stadtischen Bediensteten vorsatzlich
oder grob fahrlassig verursacht worden sind.

12.

Fir das FIZ ist ein Profilzylinder ,SchlieBung Esslingen“ zu verwenden. Dieser Profilzylinder
ist von der Feuerwehr zu beziehen.

13.

Samtliche SchlieBungen ,Esslingen® sind bei der Stilllegung der BMA an die Feuerwehr
zuriickzugeben.

14.

Anderungen und Erganzungen dieser Vereinbarung bedirfen der Schriftform. Mundliche
Nebenabreden haben keine Glltigkeit.
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15.

Diese Vereinbarung ist von beiden Parteien jederzeit mit einer Frist von 4 Wochen ohne
Angabe von Griinden kindbar. Im Falle der Kindigung wird das FSD im Beisein des
Betreibers durch die Feuerwehr gedéffnet und die Schliefung auf die “0-Stellung”
zuriickgestellt. Die Anzahl und Vollstandigkeit der vom Betreiber zu entnehmenden
Schlussel wird in einem Protokoll festgehalten.

16.

Diese Vereinbarung tritt mit Datum der Unterzeichnung in Kraft.

Esslingen a. N.,

(Datum)

Betreiber Stadt Esslingen am Neckar
Feuerwehr

(Firmenstempel) (Dienststempel)

Unterschrift des Betreibers Unterschrift Feuerwehr




