Steckbrief zur Gefahrenkarte bei Unwetterereignissen

U 08 Kuhsteige

Art der Gefahrdung

Uberflutung, Hangrutschung

Stadtteil

Waldenbronn

Betroffene Bereiche

Kuhsteige,
Stettener Stralle,
Talstralle

Ubersichtskarte




Steckbrief zur Gefahrenkarte bei Unwetterereignissen

Risiken und
Schadenspotentiale

= mogliche Personenschaden durch Ertrinken u.a. in
Untergeschossen

» mogliche Personenschaden durch Stromschlag

= Sachschaden aufgrund hoher Flie3geschwindigkeit im
offentlichen Raum

» Erosionsschaden

= Steinschlag

» Hangrutschung

» Angehobene, fehlende Schachtabdeckungen

= Schlamm und Gerdllablagerungen

» Gebdudeschaden, u.a. nasse Keller durch Rickstau der
Kanalisation oder Flutung durch Lichtschachte und
Treppenabgange

= Uberflutung Verkehrsflachen

» Einstau offentlicher und privater Tiefgaragen

= Erhebliche verkehrliche Einschrankungen

= Buslinie unterbrochen

SofortmalRnahmen vor
und wahrend eines
Ereignisses

» Eigenschutz der Gebaude durch Eigentimer

= Sperrung der gefahrdeten StralRenbereiche entsprechend
Straldenabsperrplanen

= Busse umleiten (mit Polizei und SVE abstimmen)

» Lenkung der Wassermassen durch Sandsacke
entsprechend Plan

Mittel- und Langfristige
Lésungsansatze zur
Reduzierung der Risiken

» Sanierung hydraulisch Uberlasteter Kanalbereiche

= StralRenkorper als Notgerinne optimieren

= Entlastungen vom StralRenkorper zum Gewasser hin
ermdglichen

» Retentionsflachen oberhalb optimieren/ausbauen

= Sonst keine wirtschaftlich vertretbaren Mal3inahmen zur
Abflussreduzierung erkennbar

SH:

= Wasserfuhrung optimieren
» Hangsicherung z.B. durch Netze
» Fangzaune anbringen




